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Superbidon es una empresa con una amplia trayectoria como proveedor de la industria 
en el ámbito de los envases industriales, accesorios, herramientas y equipos. Contamos 
con la certificación ISO 9001:2015.

A continuación, podrá conocer nuestra nutrida categoría de “Envases para Combustibles”, 
compuesta por bidones plásticos para uso doméstico y bidones metálicos para uso 
industrial. Además, también podrá conocer nuestros tambores y estanques móviles 
con el alcance de sus certificados internacionales, enfocándonos principalmente en la 
calidad, seguridad y funcionalidad.

¿Quienes Somos?
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Los bidones plásticos para combustibles son fabricados con polietileno de alta densidad con filtro UV (3 
años), cuentan con un caño para el vaciado que reduce su boca a 22 mm.

Su finalidad es para uso doméstico, por lo que se debe tener en cuenta las precauciones y cuidados 
durante la manipulación, traslado y almacenamiento. Esta información la puedes encontrar en el costado 
del envase.

BIDONES PLÁSTICOS PARA COMBUSTIBLE

Bidón plástico para Diésel (Petróleo) con capacidad para 20 litros, 
de color amarillo. Su estructura es de polietileno de alta densidad 
(HDPE). Para uso doméstico.

Bidón plástico para Kerosene (Parafina) con capacidad para 20 litros, 
de color azul. Su estructura es de polietileno de alta densidad (HDPE). 
Para uso doméstico.

Bidón plástico para Gasolina (Bencina) con capacidad para 20 litros, 
de color rojo. Su estructura es de polietileno de alta densidad (HDPE). 
Para uso doméstico.

Cód: B20COMBAM

Cód: B20COMB

Cód: B20COMBR
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Nuestros envases metálicos para combustibles se caracterizan por su alta calidad y durabilidad. Son 
portátiles, prácticos y seguros. Su marcado ONU certifica el cumplimiento con la normativa de transporte 
de mercancías peligrosas. Son reciclables y sostenibles, teniendo un impacto ambiental sustancialmente 
menor en comparación con los bidones de plástico. Están disponibles en tamaños de 5, 10 y 20 litros y su 
accesorio para el vaciado seguro.

BIDONES METÁLICOS PARA COMBUSTIBLE

Máxima calidad, respaldado por 
certificaciones del TÜV y la ONU. 
Diseñado para reducir al mínimo los 
riesgos para las personas y el entorno.

Máxima calidad, respaldado por 
certificaciones del TÜV y la ONU. 
Diseñado para reducir al mínimo los 
riesgos para las personas y el entorno.

Máxima calidad, respaldado por 
certificaciones del TÜV y la ONU. 
Diseñado para reducir al mínimo los 
riesgos para las personas y el entorno.

Cód: B10MET Cód: B20METV

Aprobado para grupo de embalaje I, 
respaldado por certificaciones del TÜV 
y la ONU. Elegido por diversas fuerzas 
militares alrededor del mundo.

Caño metálico flexible para bidones 
marca Pressol. Su estructura es de 
chapa de acero y polietileno.

Cód: B20METPROR Cód: AC07
Máxima calidad, respaldado por 
certificaciones del TÜV y la ONU. 
Diseñado para reducir al mínimo los 
riesgos para las personas y el entorno.

Cód: B20META

Nuevo

Cód: B5MET
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Contar con el bidón metálico de alta calidad con certificación TÜV y ONU, y además con el caño autoventilado 
para el vaciado seguro y sin desperdicio, ofrece varias ventajas; como el vertido más suave y controlado, 
evitando así el derrame y manteniendo el entorno limpio. Adecuado para todo tipo de motores, en 
motosierras, cortadoras de césped, motocicletas, generadores, vehículos y maquinarias.|

BIDONES METÁLICOS CON CAÑO

Máxima calidad, respaldado 
por certificaciones del TÜV y 
la ONU. Cuenta con un caño 
autoventilado para el vertido 
controlado.

Máxima calidad, respaldado 
por certificaciones del TÜV y 
la ONU. Cuenta con un caño 
autoventilado para el vertido 
controlado.

Máxima calidad, respaldado 
por certificaciones del TÜV y 
la ONU. Cuenta con un caño 
autoventilado para el vertido 
controlado.

Ideal para productos 
inflamables tipo II.

Aprobado para grupo de 
embalaje I, respaldado por 
certificaciones del TÜV y la 
ONU. Caño inteligente con 
parada automática.

Máxima calidad, respaldado 
por certificaciones del TÜV y 
la ONU. Cuenta con un caño 
autoventilado para el vertido 
controlado.

Máxima calidad, respaldado 
por certificaciones del TÜV y 
la ONU. Cuenta con un caño 
autoventilado para el vertido 
controlado.

Aprobado para grupo de 
embalaje I, certificaciones del 
TÜV y la ONU. Cuenta con un 
caño autoventilado para el 
vertido controlado.

Cód: KB5METP

Cód: KB20METAZP

Cód: KB20METVP

Cód: B9METR

Cód: KB5PROP

Cód: KB20METAP

Cód: KB10METP

Cód: KB20PROP

Nuevo
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PARA COMBUSTIBLE
TAMBORES METALICOS

Nuestro tambor metálico, certificado por la UN, es la opción ideal para el transporte seguro 
y eficiente de mercancías peligrosas, incluyendo combustibles diésel, gasolina, kerosene 
de aviación y otros combustibles especificados en su aprobación por DIRECTEMAR. Con 
una capacidad de 208 litros, está fabricado con acero de gran espesor y su interior está 
revestido con barniz epoxi fenólico. Estas características incrementan su resistencia, 
proporcionando la durabilidad y seguridad necesarias para proteger su valioso contenido.

Cód: T208UN Cód: T216SSF

Nuevo
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PARA COMBUSTIBLE
TAMBOR PLASTICO

Nuestro tambor antiestático de SCHÜTZ es robusto y seguro para almacenar y transportar 
sustancias peligrosas, especialmente adecuado para líquidos inflamables. Fabricado en 
Polietileno de Alta Densidad (PE-HD), está diseñado para prevenir la acumulación de cargas 
electrostáticas.

Cód: T220EXF1

Nuevo
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DOBLE PARED
ESTANQUES 

Los estanques de doble pared están disponibles en capacidades de 1.000 litros, con un 
kit para el trasvase de 220 V, y de 2.000 litros, sin kit para el trasvase. Esta característica 
de doble pared permite, en caso de fugas, retener el 100% del producto contenido en su 
tanque interior, eliminando la necesidad de una bandeja adicional. Además, el filtro de luz 
impide la formación de algas en el petróleo.

Cód: BOM013 Cód: BOM016



ESTANQUE IBC SX-D

El Estanque para Combustible SX-D de 1000 litros se destaca por su alta seguridad, eficiencia 
en el almacenamiento y transporte de líquidos inflamables, cumpliendo con las normativas de 
la NFPA 30. Su diseño de doble pared previene fugas, incluso en condiciones extremas, y es el 
primer IBC con el sello “FM APPROVED”, Aprobado para productos con punto de inflamación ≥ 
37,8 °C. Cumple con rigurosos estándares de seguridad, probado por FM Global y Underwriters 
Laboratories.. Equipado para descarga mediante tubo de inmersión o sistema de bomba.

Componente: Kit de Trasvasije SX-D 12V o 220V
      Acoplador RSV Viton 1” NPT.
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Kits de Trasvasije para SX-D:

Cód: E1000SXD

Cód: KEBOM023P

Cód: KEBOM024P



KIT DE TRASVASIJE
ESTANQUE PARA DIÉSEL

Esta nueva solución móvil está conformada por el estanque de doble pared SX-D de Schütz, 
el conector de acero inoxidable RSV de Micro-Matic y el completo Kit para el trasvasije de 
diésel GESPASA, disponible en 12 y 220 voltios. Práctico, portátil y seguro.
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Cód: KE1000SXD05P Cód: KE1000SXD06P

Nuevo Nuevo
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Estos estanques están construidos en polietileno de alta densidad, ha sido diseñado especialmente para 
el transporte de Diésel en camionetas o camiones y su fijación es mediante correas (eslingas). Son aptos 
para el movimiento con grúa horquilla cuando están vacíos.

Han sido diseñados para el trabajo al aire libre, ya sea en faenas u obras. Además, están equipados con 
una bomba para el trasvasije del combustible, que incluye un contador de litros, una manguera y una 
pistola. Todos estos componentes se encuentran protegidos bajo una tapa abatible.

ESTANQUES MÓVILES PARA DIÉSEL

Cód: BOM600

El estanque CEMO es un símbolo de calidad, eficiencia y 
seguridad, tanto para las personas como para el entorno. 

Cód: BOM460

Los estanques para Diésel de CEMO son fabricados en 
Alemania y cuentan con un prestigio reconocido.

Cód: BOM980

El estanque móvil de CEMO destaca como el de mayor 
capacidad en su categoría.

Cód: BOM200

Está construido en polietileno de alta densidad, ha sido 
diseñado para el transporte de Diésel (Petróleo) en camionetas 
o camiones.
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A continuación, puedes encontrar nuestras soluciones para roscar y extraer el combustible desde nuestros 
tambores o estanques IBC. Desde soluciones locales hasta acoples de la más alta gama. Estas soluciones 
están enfocadas en extraer el combustible, protegiendo a las personas y el medio ambiente. Para más 
asesoramiento, no dudes en contactar a nuestro departamento técnico.

CONECTORES Y KIT PARA TRASVASIJE

Válvula RSV, Rosca Buttress 2,5” x 5, sellos 
de EPDM. Para uso con acopladores RSV 
para transferencia de líquido cerrada. 
Construcción de acero inoxidable AISI 304 
y caño de polietileno.

Cód: ACK07P

Kit portátil para el trasvasije de diésel, 
con bomba IRON-50 de 12V y medidor 
Mg-80. Compacta, fiable y de fácil 
instalación.

Válvula RSV, Rosca de 56 x 4 mm, sellos 
de EPDM. Para uso con acopladores RSV 
para transferencia de líquido cerrada. 
Construcción de acero inoxidable AISI 304.

Acoplador diseñado y fabricado por 
Micro Matic, empresa líder en soluciones 
de dispensación de líquidos.

Kit portátil para el trasvasije de diésel, 
equipado con bomba IRON 50 de 220V. 
Compacto, fiable y de fácil instalación.

Cód: BOM001

Cód: ACSXD07 Cód: ACSXD08

Cód: BOM002
Este conjunto es compatible con 
nuestro estanque modelo SX-D. 
Permite la carga y descarga de fluidos 
al estanque IBC.

Cód:  AC47

Nuevo




