
Copla de reducción 
para válvula de 
IBC de 2” a 3/4”

Cód: AC57

Copla de reducción fabricada con nailon reforzado con fibra de vidrio de alta calidad estabilizado contra los 
rayos UV. Este material brinda resistencia a la intemperie, termitas, hongos y bacterias, asegurando durabilidad 
y fiabilidad en diversas condiciones ambientales.

Diseñada para adaptar la válvula de IBC de 2 pulgadas a un diámetro de 3/4 de pulgada, esta solución eficaz y 
práctica facilita la conexión de equipos y accesorios con diferentes tamaños de rosca, permitiendo una integración 
sin problemas en sus sistemas. Nuestra copla garantiza una conexión segura y duradera, asegurando un flujo 
eficiente de líquidos en sus operaciones.
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• Marca

• Origen

• Material

• Color

• Conexión de entrada / Hilo fino

• Conexión de salida / Hilo fino

• Dimensiones aprox.

• Peso aprox.

• Importante

: HANSEN.

: Nueva Zelanda.

: Nailon reforzado con fibra de vidrio, estabilizado contra rayos UV.

: Negro.

: 2".

: 3/4".

: Largo: 7 cm.  /  Ancho: 7 cm.  /  Alto: 6 cm.

: 68 grs.

: Para conectarlo a válvula con hilo grueso es necesario adquirir el 
  adaptador siliconado Schutz (AC21).

Datos Técnicos

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los 
componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.
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