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Estanque Móvil para Petróleo 980 Lts.

Estanque Móvil 
para Petróleo 
980 Lts.

Cód: BOM021

Datos Técnicos Bomba

Marcas del Producto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marca
• Capacidad
• Origen
• Manguera de descarga
• Potencia bomba

 Caudal
 Presión Máx.
 RPM
 Ciclos de trabajo
 Cable Eléctrico

• Cuentalitros K33
 Precisión
 Conexión
 Presión Máxima

• Peso 
• Accesorios incluidos
• Dimensiones
• Aprobaciones
• Importante

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración 
de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

El estanque móvil de CEMO destaca como el de mayor capacidad en su categoría, brindando una solución práctica 
que elimina el tiempo de inactividad al permitirte dispensar combustible in situ, lo que ahorra un valioso tiempo.

Su estructura compacta y ligera de polietileno ofrece una resistencia excepcional a la corrosión, asegurando una 
vida útil prolongada. Estos estanques están diseñados para un transporte seguro y confiable, ya sea en carretera o 
en condiciones agrestes, permitiéndote cargar y dispensar de manera rápida y sencilla.

: CEMO.
: 980 litros. 
: Alemania.
: 4 Mts. DN25.
: 12V-24V / 150-420W / Amp. Max.: 16-25 A. 
: 35-70 litros por minuto
: 1,5 BAR.
: 1800 / 3600 rpm.
: 30 min
: Con pinzas de conexión.
: Caudal: 20-120 Lts./min
: ±1 %.
: 1” BSP.
: 10 BAR.
: 107 kg.
: Set de eslingas y extintor.
: Largo: 127 cm / Ancho: 107 cm / Alto: 112 cm.
: Resolución SEC.
: Para efectos de envío por encomiendas no es factible el        
  despacho del extintor. El cual quedará a disposición del cliente    
  durante 2 meses para que coordine su retiro.
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