
El distribuidor de drenajes representa un sistema eficiente de infiltración para las aguas tratadas 
por la fosa séptica. Dotado de una entrada y tres salidas de 110 mm, todas provistas de sellos de 
goma para garantizar una estanqueidad óptima, este dispositivo ofrece una distribución uniforme del 
líquido. Además, su tapa roscada facilita el acceso para inspección y mantenimiento, asegurando un 
funcionamiento continuo y confiable.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración 
de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Distribuidor de drenes 100 litros

Ver: 04 / F: 17.04.2024

• Capacidad

• Material

• Espesor del cuerpo

• Espesor de la tapa

• Diámetro del cuerpo

• Diámetro de la tapa

• Altura total

• Entradas/salidas

• Sellos de goma

• Peso aprox.

: 100 litros.

: Polietileno LLDPE con aditivo anti- UV.

: 2 mm.

: 2 mm.

: 60 cm Ø.

: 43 cm Ø.

: 48 cm.

: 11 cm Ø.

: 11 cm Ø.

: 5 kg.

Origen del Producto

Datos Técnicos

Cód: FSDD100

Distribuidor de 
drenes 100 litros

Origen del Producto

Hecho en Chile

https://www.google.com/maps/place/Superbidon+Limitada/@-33.8763368,-70.7389058,15z/data=!4m6!3m5!1s0x96633c9312299fd9:0x9befdc5adb0b9ac3!8m2!3d-33.8763368!4d-70.7389058!16s%2Fg%2F12hmxr27f?entry=ttu
www.superbidon.cl
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