
Bidón de 5 Litros 
para Combustible 
con Caño de Vaciado

Cód: KB5PROP

Marca del Producto Aprobaciones

Nuestro nuevo bidón de la línea progresiva es fácil de 
abrir y cerrar. Ha sido diseñado y fabricado cumpliendo 
con estándares de alta calidad. Su recubrimiento interno 
y externo es altamente resistente al combustible, lo que 
lo hace extremadamente duradero y con una expectativa 
de vida útil prolongada. 

La boca de llenado y vaciado ha sido cuidadosamente 
diseñada para permitir un vertido suave y sin pulsaciones. 
La tapa, fabricada en acero galvanizado, cuenta con 
una superficie texturizada que proporciona un agarre 
antideslizante. Además, incorpora un imán que evita la 
pérdida de la tapa. El sistema de cierre es totalmente 
antiderrame, garantizando la seguridad durante el 
transporte y almacenamiento. Además, cuenta con un 
caño inteligente, adecuado para todo tipo de motores 

pequeños como motosierras, cortadoras de césped, 
motocicletas, generadores, etc. Diseñado para minimizar 
el riego de derrames, mantener el ambiente limpio, el 
llenado y parada es automática, además se cierra cuando 
se retira del tanque. Es una construcción sólida de metal 
+ plástico.

Nuestro bidón para gasolina está certificado según la 
normativa UN para el grupo de embalaje I (Letra X) para 
el transporte de sustancias peligrosas. También cuenta 
con la certificación TÜV. Puedes confiar en su alta calidad 
y seguridad, la cual supera ampliamente la de los bidones 
plásticos convencionales, tanto para la protección de las 
personas como para la preservación del medio ambiente.

• Marca
• Origen
• Color
• Capacidad
• Material y Espesor
• Interior

• Descarga
• Presión Máxima 
• Prueba de Caída
• Dimensiones y Peso
• Aprobaciones

: VALPRO.
: Europa
: Rojo, RAL 3000.
: 5 litros.
: Chapa de Acero / 0,8 mm.
: Esmalte resólico, resistente al 
  combustible.
: Caño de descarga inteligente.
: Hasta 2,5 bar.
: Desde 1,8 m de altura.
: Largo: 23 cm. / Ancho: 12 cm. / Alto 31 cm. / 1.6 kg.
: Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) Y Ferrocarril (RID
  Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas ( Código IMDG)
  Instrucciones Técnicas de la OACI. También establecida en la IATA para Mercancías Peligrosas 
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Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configura-
ción de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Datos Técnicos
• Caja
• Largo
• Ancho
• Alto
• Peso

: 5 unidades.
: 63 cm.
: 24,5 cm.
: 33 cm.
: 8,6 kg.

Datos de Embalaje
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