
Este completo kit proporciona todos los elementos necesarios para un sistema de drenaje eficaz de su 
fosa séptica. La tubería de drenaje está diseñada con pequeñas perforaciones que permiten la filtración 
adecuada del agua. Además, se incluye un rollo de malla geotextil para proteger la tubería de las partículas 
que podrían obstruir sus perforaciones, asegurando un funcionamiento óptimo del sistema a largo plazo.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración 
de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Kit tubería de drenaje y malla geotextil 15 metros
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• Color
• Largo de la tubería
• Diámetro de la tubería
• Largo de la malla
• Ancho de la malla
• Peso de la tubería
• Peso de la malla

: Gris.
: 15 metros.
: 11 cm.
: 15 metros.
: 40 cms.
: 8 kg.
: 1.3 kg.

Origen del Producto

Datos Técnicos

Cód: KDREN15P

Kit tubería de 
drenaje y malla 
geotextil 15 mts

Origen del Producto

Hecho en Chile

• Diámetro aprox.
• Alto
• Peso

: 120 cm.
: 35 cm.
: 10 kg

Datos de Embalaje

https://www.google.com/maps/place/Superbidon+Limitada/@-33.8763368,-70.7389058,15z/data=!4m6!3m5!1s0x96633c9312299fd9:0x9befdc5adb0b9ac3!8m2!3d-33.8763368!4d-70.7389058!16s%2Fg%2F12hmxr27f?entry=ttu
www.superbidon.cl

	Botón 101095: 
	Botón 101096: 
	Botón 101097: 
	Pagina Web 90: 


