
Pallet de contención de derrames para 4 tambores, fabricado en polietileno LLDPE con aditivo anti-UV.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración 
de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Pallet contención de derrames 4 tambores 350 litros
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• Volumen de retención

• Color

• Uso

• Material

• Tapas

• Carga estática

• Temperatura de Servicio

• Descarga

• Apilamiento

• Ventajas

• Dimensiones

• Peso

: 350 lts.

: Según disponibilidad.

: Industrial.

: Polieileno LLDPE, contiene aditivo anti-UV.

: Perforadas y desmontables de Polietileno HMWHDPE.

: 1500 kgs.

: – 45° a + 45°.

: Tapón para desagüe.

: Apilable cuando no se encuentra en uso.

: Posee entradas para grúa horquilla y transpaleta. Tiene patas centrales.

: Largo: 134 cm / Ancho: 134 cm / Alto: 35 cm.

: 40 kg.

Origen del Producto

Datos Técnicos

Cód: P4T

Pallet contención 
de derrames 4 
tambores 350 lts

Hecho en Chile

https://www.google.com/maps/place/Superbidon+Limitada/@-33.8763368,-70.7389058,15z/data=!4m6!3m5!1s0x96633c9312299fd9:0x9befdc5adb0b9ac3!8m2!3d-33.8763368!4d-70.7389058!16s%2Fg%2F12hmxr27f?entry=ttu
www.superbidon.cl
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