
: ITA.

: Nominal: 500 cc. / Rebalse: 570 cc.

: Polietileno de alta densidad (HDPE).

: Mínimo: 0,5 mm.

: Natural.

: Boca rosca externa 50 mm.

: La tapa se vende por separado, puede escoger el tipo de cierre : Tapa AC227 con oblea   	
  expandida, Tapa AC228 con oblea para inducción, Tapa AC166 con oblea para inducción  	
  valvulada.

: Diámetro Máximo: 73 mm. / Altura Máxima: 172 mm. / Altura hasta la boca: 172 mm. / Altura   	
  para etiquetado: 105 cm.

: 43 grs.

: Almacenar bajo techo, en depósitos cerrados. No almacenar a la intemperie. Evitar  	   	
  temperaturas extremas (menor a -20°C o mayor a 40°C). Envase no apto para apilar.

: • Certificado de Calidad. 
  • Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001 / FSSC 22000.

Botella 500 cc. 
natural

Cód: BF500RNST

Botella plástica de 500 cc en HDPE color natural, diseñada para ofrecer resistencia, seguridad y versatilidad en 
múltiples aplicaciones. Con un diámetro de 73 mm, una altura de 172 mm y un peso de 43 gramos, esta botella 
combina ligereza con durabilidad, siendo ideal para el envasado de líquidos industriales, químicos, agroquímicos, 
aceites, detergentes y productos de limpieza.

•	 Marca

•	 Capacidad

•	 Material

•	 Espesor

•	 Color

•	 Llenado / Apertura

•	 Descarga / Cierre

•	 Dimensiones

•	 Peso

•	 Almacenamiento

•	 Aprobaciones

Botella 500 cc Natural
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Datos Técnicos

•	 Unidades por Pallet

•	 Nro. de Pisos

•	 Cant. por Piso

•	 Pallet

•	 Otros

: 2.720 Unidades

: 10 Pisos

: 272 Unidades c/u

: Pallet Madera 110 
x 120 cm

: Consolidado con 
film de PE

Datos de Embalaje

Marca del Producto

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración 
de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.
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