
El Bins plástico de 1000 litros representa una solución técnica de alto rendimiento para empresas que 
gestionan grandes volúmenes de materia prima, subproductos o residuos industriales. Especialmente 
valorado por su rendimiento en operaciones agroalimentarias y vitivinícolas, este contenedor fabricado en 
HDPE está disponible en dos configuraciones: base con patines o con patas, según el flujo logístico requerido.  
Con dimensiones robustas (1140 mm de altura) y capacidad real de 1000 litros, soporta cargas de hasta 
1000 kg y apilamiento seguro de 4000 kg. Este modelo está equipado con doble puerto de drenaje (2″ y 1″) 
que permite controlar el vaciado según el tipo de contenido, ya sea líquido o sólido. Las paredes interiores 
lisas simplifican los procesos de lavado y secado, cumpliendo con exigencias sanitarias industriales.  
Diseñado para entornos donde la trazabilidad, la higiene y la eficiencia logística son prioridad, este Bins 
plástico de 1000 litros cumple con las normas DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048, y es producido bajo sistemas 
de gestión de calidad certificados. Además, su estructura sólida sin uniones evita fallas estructurales y 
prolonga la vida útil en entornos de uso continuo.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los 
componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.
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•	 Marca / Origen
•	 Condición
•	 Capacidad
•	 Carga Máx.
•	 Material /Color
•	 Apilamiento
•	 Resistencia a la T°
•	 Travesaños
•	 Desagüe
•	 Usos
•	 Dimensiones
•	 Peso
•	 Opcional
•	 Aprobaciones

: Craemer / Alemania.
: Nuevo.
: 1.000 litros.
: Carga Útil: 1.000 kg. / Dinamica: 1.500 kg. / Apilamiento: 4.000 kg.
: Polietileno de alta densidad. / Gris.
: Base + 3.
: -30 °C y +40°C (brevemente soporta hasta +90 °C).
: 3 patines.
: Un puerto de drenaje de 2" en una cara y otro de 1" en la otra cara.
: Industrial. Apto para el transporte de sustancias peligrosas o alimenticias.
: Exteriores: 120 x 100 x 114 cm.  /  Interiores: 110 x 89 x 98 cm.
: 49,5 kg.
: Tapa para bins (cod. AC265).
: Cumple con las normas: Calidad Alimentaria, DIN EN 13626, DIN EN ISO   
  12048, HACCP.
  Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001/ IATF 16949:2016 /  
  ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018

Datos Técnicos

Cód: PBCB3GR
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